
Príloha c.1 - Soupis požadovaných prací

"Oprava MVTV"- Mvy MVTV 2-046
Pocet

C.
Cena za 1 ksvadných

pot.
PoložkabezDPHksCena celkem

1. Vyvaz vozidla (demontaz a opetovna montaz) Název položkv:
a.

Motor ML 634
b.

Prevodovka Praqa 2 M 70
c.

Podvozky, nápravová prevodovka NKR 16
d.

Kardanová hrídel

Pomocné agregáty s rámem (kompresor,alternátor, rozvodová skríne.
kardan)

T.

Palívový okruh vcetne spoiovacích prvku

Chladící okruh ( chladice motoru, prevodovky, agregát VA 20) vcetneg.
spojovacích prvku

Okruh tlakovzdušné brzdy Uímky, brzdice, rozvadec, vypínací hlava,h.
pojistné ventily, kohouty odvodnení, brzdové válce, koncové

hadice,odbrždovace, smerový válec)
i.

Demontáž prístroju signalizace (termostaty, merící prístroje tlaku a

teploty, tlakomery samocinné a prídavné brzdy)J.

Demontáž sacího a výfukového potrubí
k.

Demontáže elektro
I.

Demontáž sberace
m.

Demontáž naftové nádrže

Spodní cást pojezdu s ocištením tlak. vodou, ostatní cásti v hydromatu,
n.

trichloru

OKc
2. Kontrola všech rozhodujících rozmeru a defektoskopie

Název položky:
a.

Kontrola dvoikolí, defektoskopie ( demontáž a motnáž)
b.

Merení iízdního profilu kol a rozkolí

c.

Vizuální prohlídka rámu podvozku (kontrola sváru a celístvost materálu

strhlinya iiná poškození)kontrola nápravových ložisek (rozmery a stav opotrebení popr.
d.

poškození)
e.

Kontrola volné délky pružin a kontola pružin pri zatížení

f.

Kontrola šroubu horního a spodního závesu a matic vcetne

defektoskopiekontrola opotrebení a stavu svorníku a pouzder brzdového táhloví avedení podvozku, výmena svorníku a pouzder brzdového táhloví,g.
navarení a soustružení rozpor, vyrovnání a nebo výmena táhel

h.

Vodící trny a silonová pouzdra, kontrola ocelových pouzder

defektoskopie)I.

Kontrola stavu závesu a matic

Kontrola táhel podélného vedení skríne, výmena pryžových pouzder,J.

cepy, oka a talíre upravyt na výkresové rozmery
k.

Kontrola podélníku a prícníku rámu
Nastavení svislých narážek a vymezení vulí mezi rámem podvozku a

I.
vozovou skríní

Merení hlavního rámu - kompletní ocištení spodku skríne tlakovou
m.

vodou a následné promerení hlavního rámu ( protokol)
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n.
Kontrola stavu pluhu

Revize nárazníku - demontáž, ocištení jednotlivých dílu, vyvarení talíru,o.
kontrola pružin, montáž

Tažné ústrojí - demontáž, defektoskopie tažných háku, kontrola táhel,p.
promazání a zpetná montáž

u KC3. Brzdy Název položky:
a.

Oprava kompresoru 3DSK 75 vcetne vypínace

Mezichladic vzduchu kompresoru - demontáž, výplach a kompletní
b.

kontrola

c.

Demontáž, rozložení, oprava, výmena vadných dílu, zabroušení, složení

a montáž Dako BS-2 a Dako BPDemontáž brzdového rozvadece, oprava, zkouška na stolici a zpetná
d.

montáž

Demontáž všech záklopek a upravovacu tlaku, rozložení a vycištení,
e.

oprava a nebo výmena vadných cástí, odzkoušení a montáž na vuz

f.

Oprava brzdových rozpor
g.

Demontáž, odskoušení a montáž pojistných ventilu

h.

Demotáž, vycištení, výmena tesnení a vadných cástí, promazání a

zpetná montáž brzdových válcuI.

Demontáž manometru a kontrola na stolici, oprava nebo výmena

Demontáž koncových vzduchových kohoutu, kontrola a ocišteníj.
'ednotlivých cástí

k.
Odzkoušení vzduchového okruhu, vroverení tesnosti

I.
Odzkoušení záklopek záchranné brzdy

m.
Kontrola funkce tesnosti a aretace koncových kohoutu

n.
Kontrola uchycení vzduchových jímek, provedení provozní revize

Rrucní brzda - kompletní demontáž, ocištení, kontrola jednotlivých cástí
o.

brzdy, promazání, sestavení a opetovná montáž
p

Stavece brzdy - demontáž, kontrola stavu a funkce, zpetná montáž

Tlaková zkouška vzduchojemu po 6-ti letech (pokud je není stanovenoq
Ijinak)

u KC4.0prava elektroinstalace Název položky:a.
Oprava alternátoru BD521/6

b.
Kontrola baterií, kapacitní zkouška, výmena elektrolitu

Rozložení alternátoru, kontrola ložisek a jejich výmena dle potreby,c.

namazání ložisek, výmena uhlíku, oprava nebo výmena

remenice,vycištení a vyfoukání alternátoru, impregnace vinutí izolacnímlakem sestavení alternátoru vyzkoušeníVcištení a kontrola usmernovace, zmerení izolacního stavu, náterd.
skríne, zmerení záverného proudu, výmena vydných dílu

Vycištení pojistkové skríne, vyfoukání stlaceným vzduchem, náter
e.

skríne

f.

Elektrický rozvadec - kontrola stavu a upevnení skríne, vycištení a

vysátí prachug.
Kontrola stavu a dotažení svorek odpojovace baterií

h.

Kontrola stavu a dotažení svorek svorkovnice, stavu odporu a upevnení

svazku kabelu ve skríni
i.

Koncové spínace - demontáž, vycištení, serízení a nastavení, oprava

poprípade výmenaElektropneumatické ventily - demontáž, ocištení povrchu, kontrolaJ.

funkce a tesnosti, oprava nebo výmena vadných dílu
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Tlakové spínace, spínace teplot a termostaty - demontáž, rozložení,

k.

vycištení, oprava nebo výmena vadných dílu,serízení a montáž

Startér - demontáž, rozložení, kontrola a namazání ložisek, výmena
výmena vadných, kontrola délky uhlíku, impregnace vinutíelektroizolacním lakem, kontrola stavu izolace vodicu, kontrola stavupastorku a spojky, nastavení spínacího kontaktu, složení, vyzkoušeníI.

funkce a montáž
m.

izolátory ocištení
n.

Kontorla funkce požárních hlásicu vcetne siqnalizace
o.

Zmerení izolacního stavu vozidla
p.

Provedení elektrorevize
o Ke5. Oprav motoru ML 634 Název položky:a.

Kliková hrídel - broušení cepu, hlavy motoru repase
b.

Blok motoru - renovace, ojnice repase
c.

Vstrikovací cerpadlo, vstrikovace prezkoušet na stolici (protokol)

d.
Kontrola funkce vstrikovacu

Výmena všech provozních hmot a filtru - motor, vstrkovací cerpadlo,
e.

odstr. reQulátor
f.

Provést funkcní zkoušku motoru na zkušebním stavu (protokol)
g.

Výmena palivového lanka, vypouzdrení kladek, mazání, protocení
h.

Oprava naftové nádrže (kontrola uchycení, pretesnit a vypláchnout)
I.

Oprava tlumice výfuku

J.

Oprava vodního cerpadla
k.

Revize výfukového potrubí
O Ke6. Oprava podvozku Název položky:

a.
Oprava hnacího dvojkolí s prevodovkou NKR 16

b.
Oprava radícího válce, rozložení,ocištení , výmena manžet

c.

Odzkoušení a oprava svislých a prícných tlumicu vypružení podvozku

Kontrola stavu a nastavení písecníku, tesnosti a stavu písecníkovýchhadic, oparava písecníku, výmena neopravitelných dílu, montážd.
Ipísecníku, protokol o kontrole pískovacího zarízení

e.
Oprava ložiskových skríní s ložisky

f.

Torzní vzpera, kontrola stavu pryžových pružin, vizuální kontrola sváru

vzpery O Ke
7. Oprava agregátu, dílu Název položky:a.

Oprava chladicu

Oprava hydrostatického okruhu, upevnení a tesnost jednotlivých prvku
b.

hydrostatického okruhu, výmena oleje
c.

Kontrola stavu a oprava kardanového hrídele a vyvážení

d.
Výmena všech klínových remenu a dosazení náhradních

Demontáž mechanismu dverí, výmena kladek, vycištení, výmena
e.

tesnení, namazání pístnice, montáž mechanismu na vuz a serízení
T.

Revize rámu pomocných provozu
g.

Revize rozvodové skríne

O Ke8. Oprava prevodovky Název položky:a.
Provést opravu

b.
Po oprave prezkoušet prevodovku na zkušebním stavu (protokol)
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