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Výstavba ERTMS/ETCS L2 na české části Koridoru E, Příloha 1


Neproměnná návěstidla pro provoz ETCS
Návrh pro Koridor E

Norma EN 50517 definuje ETCS marker board (neproměnné návěstidlo), který má být ve spojení s ETCS užit pro označení EoA. Rozměry vyjádřené na obrázku 1 mají být použity pouze jako relativní. Absolutní velikost ETCS marker boardu není harmonizována. Pro konstrukční provedení pro montáž na stožár návěstidla doporučujeme rozměry 480 x 480 mm.
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Obrázek: 1
Doporučujeme použití tohoto neproměnného návěstidla pro označení EoA v případech:
1. EoA není situováno u hlavního návěstidla

2. v žst. s provizorním navázáním SZZ na RBC, kde se FS MA vydává pouze pro vybrané vlakové cesty; všechny ostatní vlakové cesty je nutno projíždět v SR. Doporučujeme umístění „marker boardu“ pro EoA v úrovni vjezdového návěstidla pro opačný směr jízdy tak, aby přechod z SR do FS mohl být uskutečněn dříve

3. na staničních kolejích, které jsou určeny pro pravidelné vjezdy vlaků na obsazenou staniční kolej pro označení místa pro přechod z FS do OS. Toto řešení dovolí výrazně zkrátit vzdálenost, kterou je strojvedoucí povinen jet v OS
4. za místem na širé trati, odkud se vlaky pravidelně vrací zpět (např. zastávka, nebo vlečka) pokud na tomto místě není hlavní návěstidlo a vlak nesmí za toto místo jet (např. nežádoucí ovlivnění LX za tímto místem atd.)

5. na tratích bez návěstidel podél trati, kde jsou provozovány pouze ETCS vybavené vlaky.
Návěstidla pro označení hranic oblasti ETCS a jejich předvěsti nejsou harmonizována. TR 5011 mapuje používaní těchto návěstí v některých zemích.
Doporučujeme:

Vstupní hranici oblasti ETCS L2 (pro přechod za jízdy) označit návěstidlem uvedeným na obrázku 2. Rozměry budou analogické s „ETCS marker boardem“ pro označení EoA.
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Obrázek: 2

Předvěst návěstidla vstupní hranice oblasti ETCS L2, uvedená na obrázku 3, bude umístěna u návěstidla, které předvěstí návěsti hlavního návěstidla na vstupní hranici. Kdyby takové návěstidlo neexistovalo, předvěst návěstidla vstupní hranice by byla umístěna nejméně na zábrzdnou vzdálenost před návěstí pro označení vstupní hranice oblasti ETCS L2. Rozměry budou analogické s „ETCS marker boardem“ pro označení EoA.
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Obrázek:3
Výstupní hranice oblasti ETCS L2 bude označena návěstidlem podle obrázku 4. Rozměry budou analogické s „ETCS marker boardem pro označení EoA“.
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Obrázek: 4
Předvěstění výstupní hranice oblasti ETCS L2 se nepředpokládá. Upozornění na výstupní hranici bude zobrazováno na DMI a umístění těchto předvěstních návěstidel by bylo velmi komplikované (prakticky u každého odjezdového návěstidla na zhlaví před výstupní hranicí).

Doporučujeme návěstidlo zobrazené na obrázku 5 pro případy vstupní hranice do oblasti ETCS L2 bez přechodu do L2 za jízdy. Návěstidlo bude informovat strojvedoucího o vstupu do oblasti ETCS L2 a povinnosti provést po zastavení SoM proceduru, pokud vlak pokračuje v oblasti ETCS L2.
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Obrázek: 5

Předvěstění tohoto návěstidla není nutné.
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